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市环批复〔2021〕2号

西安市生态环境局关于

西安昆明池投资开发有限公司陕西省斗门水库南

池引水管道工程环境影响报告表的批复

西安昆明池投资开发有限公司：

你单位《陕西省斗门水库南池引水管道工程环境影响报告

表》（以下简称“报告表”）收悉。现批复如下：

一、该项目位于西安市，跨越鄠邑区、高新区、沣东新城，

取水口位置为引汉济渭二期工程南干线桩号 40+700 分水口取

水，引水管道沿线穿越关中环线、大庞路、西安环线、丰京路、

西成高铁以及京昆高速路段、沣河湿地，接入斗门水库南池管

道。建设输水管线 23.823km，设计引水流量 6m
3
/s，管径 1800mm

预应力钢筒混凝土管及沿线 51 座阀门井、84 座镇墩、2 处管理

所；并实施建设由西南郊水厂取水口向东长 310m 的应急供水支

线。项目总投资 61428.53 万元， 环保投资 550 万元。

经审查，该项目符合国家产业政策及相关规划。已取得《西

安市发展和改革委员会关于陕西省斗门水库南池引水管道工程

项目核准批复》（市发改审发【2020】83 号）。在全面落实《报

告表》提出的各项污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓

解和控制。同意该项目按照报告表所列的地点、性质、规模，

建设和运行时拟采取的环境保护措施。
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二、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好

以下工作：

（一）在项目建设中，严格执行《西安市“铁腕治霾·保

卫蓝天”三年行动方案（2018-2020年）》(修订版）文件中的相

关 扬 尘 规 定 ， 确 保 满 足 《 施 工 场 界 扬 尘 排 放 限 值 》

（DB61/1078-2017）要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施，施工产生的生产废

水经沉淀处理后全部回用于道路洒水降尘和机械冲洗，不外排。

生活污水经环保厕所收集，由小型一体化污水处理设备处理后，

执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准，达标后浇灌

园地。

（三）强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，保证

厂 界 噪 声 符 合 《 建 筑 施 工 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》

（GB12523-2011）中规定的限值要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施，项目产生的危险

废物，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

（2013 年修订）等相关要求，送有资质单位处置。生活垃圾交

由环卫部门处置。

（五）强化生态环境保护措施，秦岭低山丘陵区施工严格

按照《陕西省生态环境保护总体规划》和《西安市秦岭生态环

境保护条例》等要求，禁止无规划开挖。沣河穿越点在获得该

湿地保护主管部门批准后，严格按照《陕西省湿地保护条例》

和《西安市湿地保护条例》相关规定要求方可施工，并制定湿

地保护与恢复方案。
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三、该项目在建设中必须严格执行配套建设的环境保护设

施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护

“三同时”制度，落实各项环境保护措施。

（一）你单位应将批复后的《报告表》于 20个工作日内送

西安市生态环境局高新分局、鄠邑分局、西咸新区沣东新城生

态环境局、西安市生态环境保护综合执法支队备案。西安市生

态环境局高新分局、鄠邑分局、西咸新区沣东新城生态环境局

负责该项目的事中事后监督管理工作，西安市生态环境保护综

合执法支队负责督导工作。

（二）本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、

规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新

报批项目的环境影响评价文件。

（三）项目建成后，应依法申领排污许可证，并按规定的

标准和程序开展竣工环保验收工作。

2021年 1月 27日

抄送：西安市生态环境局高新分局、鄠邑分局、西咸新区沣东

新城生态环境局，西安市生态环境保护综合执法支队，北京欣

国环环境技术发展有限公司。


